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akandat je niet kunt kopen. Datis. vol-

gt zelf, het leuksle aan knutselen met

a Deze CW- en SSB-onivanger voor de
80-meter amateurband is daarvan een sprekend
voorbeeld. Meteen alstemspoel, gewikkeld opeen
WC-rol, gewo dardalen, gesoldeerd op spijker
ljas en gon spoodrainiranslormator als voeding is
deze z.0.0W1 te bouwen door elke jengen enalk
meisje. De prest zijnverrassend. In dit nummer
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Een 0V1 mettransistoren
voor de 80 meter band

Klaas Robers, PAoKLS, Valkenswaard

Een bakend begrip uit vioeger jaren: da 0V1,
de moas! simpele ontvanger voor de 80-mater
tand. Vele old-timers hebben daarmee de ser-
ste schreden gezetin hun amateurieven. Twee
buisjes, een handjevol onderdelen en een ge-
voelige koptelefoon was alles datl fe nodig had.
Daarmea haalde o heel amateur-Europa in
huis. Msl de komst van de transistor was fet
daarmee ineens afgelopen. "Een V1 gaat niet
met tranzsistoren’, aldus de kenners. Jammer
voor de new-comar, jammer voor de jeugd. Ja,
20 jaag je de amaleur de winkelin. Omdatik het
miet kon gedoven heb ik de soldeerbout maar
eans heet gestookt, Wal bleghk? Er kan vanal-
les mis gaan, maar ais je het goed doet maak je
een puike 558- en CW-onhanger uit gewong
ondardalen anvoor heel weinig gald.

Rechtuitontvangers

De echte amateur-ontvanger uit de oude doos
was de z.g. 1V1. Daft staat voor: ééntrap HF-
varstarking, één datector met terugkoppaling
enéénirap LF-versterking. Hetis het prototype
van een rechiuitontvanger, d.w.z. zonder
mengirap en zonder midden-frequent. De V'
staat voor detector. De hale antvanger kende
twea algestemde kringen, é&n in de HF -var-
sterker an één in de detector, Dat was lastig,
wan! er moesten steeds wee afstemmingen
tegelijk ingesteld worden bij het zoeken naar
een zender, of j@ moast 2o galukkig zijn een
voor dil doel geschikie dubbele atstam-C oe-
vallig te hebbenliggen™,

In een simpeder uitvoering was de HF -versier-
kerweaggelaten, hetwerd daarmee een0V1.
Diewas wel iets mindar gevoaliq, maar ean
stuk gamakkedijker le maken en te badianan
met zijn enkele alstemkring. Schrijver dezes
heett als 16-jarige jongen zo’n ontvanger ge-
bouved {figuur 1) en daar heel wat mee ge-
hoord, Een enkele ECCB1, twee Inodes in één
alazen balion, varzorgde alle varsterking. Zo af
en foe komt dat ding nogwel eens uitde kast en
je hoort er nog steeds veel mee. Met de detec-
tar flicht in genereren hab je meteen een BFO
e kun je 35B- an CW-stations uilslakend ne-

man. Het plezier ommet zo'n eenvoudige ont-
vanger al die zenders te horen die je mat aen
heel veel duurdere supear-receiver ook hoor, Is
nigt ta baschripven.

Zo'n ontvanger, maar dan met gewone, alom
verkrijghare onderdelen, is een ideaal zelf-
bouw-project voor de beginnenda an jeugdige
amateur.
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Fig- 2, Het blokschema van de (V1

Het blokschema is heel eenvoudig (figuur 2},
De antvanger bagint met een afgestemde kring
enaan datector die ook versterkt, Daarna volgt
laagirequent versterking, aangesioten op ean
hoofdielefoon.

De detector is teruggekoppald. Een klein beet-
jevanhet versterkie signaal wordt terug ge-
voerd naar de afgestemde kring, Daarmaa ver-
groot je deversterking. De hoeveelheid die
rondgepompt wordt kun je regelen. Als hat
mear is dan eenbepaaide hoeveelheid gaat de
versterkerlrap genereren, rondzingen. Zalje
hem viak voor het punt van rondzingen, dan is
de versterking encrm groot. Je hebt dan een
behoodijk gevoalige ontvanger voor AM-sta-
HOMS.

Woor de ontvangst van 558- en CW-stations
moet je in de ontvanger een hulpdraaggoll toe-
voegen (BFCY. De modulatie en de morsesei-
nin worden dan weer hoorbaar gemaakt. In
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Fig. 3. Hel basisprincipe van de teruggekoppelde
detector meteen J-FET

deze ontvanger gaat dathaast vanzell door de
tarugkoppaling iets sterker te maken. De de-
tactor gaatdan zachtjes genereren en maak!
zo zelf de benodigde hulpdraaggalf.
Eenlaagirequentversterker met dén transistor
na de delector is genoeg voor het aanshuiten
van ean gevoelige hoogohmige koptelefoon.
Maar kom daar nog maar eens omvandaag de
dag! Daarom is een axtra versterkenje loege-
voegd dat uim voldoende afgeelt omar een
laagohmige lichigawicht hoofdtelafoon van
een“wandelman” op aante shuiten. Zo'n oor-
dopjes geval is ook prima.

WVoor de voading zouden we battarijen kunnen
nemen, Veel goedkoper is hal om ereen voe-
dingsschakeling in te bouwen die uit gaat van
14 volt wissetspanning.

De detector

Het hart van de ontvanger is de teruggekoppel-
de detector. Hiervoor is uitgegaan van heat
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Fig. 1. Het schema van de bulzen OV1 uit de vijitiger jaren dis model stond voor dit ontwerp. (De Muidor-

krimg)

Fig. 4. De gate-source eapaciteit van de J-FET
BF256 als functie van de spanning. (Philips Semi-
conductor Handboak)
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Fig. §. Het schema van de ontvanger. L1: 20 windingen over 25 mm, 0,8 mm emailledrasd, diam. 48 mm,
gen schelledraad aan de aardzijde van L1, Op het puni LF kan esn kristal oortelefoontje aangeslaten

schema van de buizen 0V1. Dat zou toch moe-
tenwerken, niet waar? In plaats van de buis is
aen veldeffeciiransistor van het junclie-type
(J-FET) genomen (figuur 3). Erzijn een paar
datails wal anders dan in het bulizenschema.
Vioor wie hierwel eens levergeefs mea heslt
geaxparnmenteard valgt hier een kore varkla-
ring.
In het buizenschema werd de rooster-kathode
diode gebruikt als detector. Datzou bij de J-
FET ook kunnen, als het niet zowas dat een
halfgelederdioda tevens varicap is. En jusst de
capaciteit van de gate-source diode heeft bij
eenlage sperspanning een hoge en sterk va-
fiabele capaciteit (figuur 4). Daardoor verstemt
de ontvanger ontoelaatbaar veel bij het detec-
leren eningenereren komen. Door een hoge
negatieve gate-source sparspanning te ne-
mian, dus de FET alleen als verstarkerte ge-
Jruiken, kom je in het viakke deel van de capa-
siteitscurve. Eris nu een germaniumdiode no-
Jig als detector. Die is meteen lekweerstand,
Jeterugkoppeling komt lot sland door esn
woppelwikkeling op de afstemspoel. Het bleek
nverband met alle parasitaire varicaps ver-
itandiger deze spoel op e nemen in de source
kathode) dan in de drain (anode).
zen bekends onhebbelijkheid van teruggakop-
relde detecloren is dat ze bij opdraaien van de
erugkoppeling met een klapinganereren
‘pringen. De terugkeppeling mastdan een
wzel eind worden teruggedraaid voordat hij
Jseer stopt mat genereran_ Dat had ditontwerp
iatuurlijk earst ook, Uiteindelijk kon het zo
ioed als helemaal worden voorkomen door
it de terugkoppeling te variéren, maar de ver-
tarking van de FET, Ditis gedaan door de
OOMEpENnIng van de source, aan de ondarkant
ande koppelwikkeling, te regelen.

ietechte schema

letechie schema lijkt een stuk ingewikkelder
iguur 5). Dat kamt doordat het lastig is een ge-
chikte alstemcondensator te vinden. Om dit
robigem l2 omzeilen s gekozen voor een vari-
ap alsafstem-C. De gelijkspanning dagrop
ordtingesteld met een potmeter van 10 ko,
oals de schakeling ontworpen is kun je met

& polmeter precies de hele B0-meter band al-
emmen. Met de trimmer van 60 pF en de in-

aftakkingen op 1 en 5 wind, vanaf aarde, L2: 4 windin-
worden,
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Fig. 6. Het schema van de extra LF-verstarker, nodig voor het gebruik van oon laagohmige hoofdiele-

foon,

stelweerstand van 10 kilis de ontvanger keu-
rig "in de band" {e brengen, Dearvaringis dat
dit ook zo biijft,

De spoel is gewikkeld met draad van 0,8 mm
dik op een WC-papier koker, Er zijn vieraan-
sluitingen voor een antenne. Met twas metar
draad aan Ant-1 hebje al ontvangst. Is de an-
tenne langer, probeer dan de andere aansiui-
tingen, Deze methode met meer antennebus-
senis bekend uit de begintijd van de radic en hij
voldoet uitstekend.

De HF-versterking wordt ingesteld met de pol-
meter van 1 k). Mel da instelweerstandvan

1 ki kan het beginpuni van genereren mooi
middeninhet regelgebied van de potmeter
worden ingesteld. De transistor BC548, die als
emittervolger geschakeld is, zorgt voorean
laagehmige spanning aan de onderkant van de
koppelwikkeling.

Voor de LF-versterkeris gekozen vooreen
PMP-transistor. De gelijkstroom instelling is
helemaal volgens het cursusboek, De ontkop-
pel-C van de emitter is zo gekozen dat de lage
tonen onder de 300 Hz minderverstarkt war-
den. De Cvan de collector naar aarde, maar
ook de C van de drain van de FET naar plus,
zargen arvoor dat hoge tonen boven 3 kHz wor-
den algekapt. Op het punt LF kan een hoogoh-

mige koplelefoon of nen kristal cortelefoontjs
worden aangasioten

Extra LF-versterker

Eenlaagohmige lichigewicht hoofdielefoon,
zoals menlealgehmﬁcalijkisbdj.waagbar&
casseltespelers, is lo ongevoelig om direct aan
te shuiten op de 0V1_Daarom i< er een extra
laagfrequent versterker ontworpen voor dit ty-
pe haofdtelefaons iliguur 6). Hierin wordtnog-
maals het Irequenticgebied van tonan tussen

Fig. 7. Hetschema van da gebrulkte netvoeding.
Uitgegaan wordl van eap wisselspanning van 14
valt.



300 Hz en 3000 Hz bevoordeeld. De extra var-
starking is wat fors uilgevallen. Daaromis een
logaritmische volumeregelaar absoluut nodig
omte voorkomen dat de telefoon van je hootd

af schattert

Devoeding

De hale ontvangerioopt op 12 volt. Aan de con-
stantheid daarvan worden hoge eisen gesteld,
immers de varicap afstemming maakt hier di-
rect gebruik van. Zou de spanning een beetje
dalen dan vericopt de afstemming meteen
Daarom, beter dan gebruik van batterijen is
een ingabouwde voeding. Een drisbenig regu-
lator-1C van het type 7812 zorgt voor een rim-
pelloze stabiele 12 volt {liguur 7)

De diodes van de gelijirichibrug kunnen van
een vrij willekeurig type zijn. Belangrijk is dat el-
ke diode overbnugd is met een condensalortje.
Doe je dat niet dan bromt de entvanger geheid
Om dazelfde reden moet de transformator "op
afstand” staan. Hiervoor kan een spoariradn
transformator worden gebruikl. Deze heeltbe-
halve de regelbare gelijkspanning (rode en
blauwe kiemmen) ook een vaste wisselspan-
ning van zo'n 14 volt (witen zwart) bestemd
VOOT wissels en lampjes. Natuurlijk kan ean wil-
lekeurige transformator mel een secundaire
spanning van tussende 12 an 18 volt worden
gebruikt. Op de Bossche viooienmarkt kocht ik
voor weevijflig een rafo-stekker van 14 volt.,
AC-AC adapter heat zo'nding

Deopbouw

Eengnivanger als deze kan op vele manieren
gebouwd worden. Hel prototype leek meer op
een hooiberg dan op een onivanger (figuur 8).
Toch werkle hij prima en is in een schoanan-
doos diverse keren mee op locatie geweest, De
LF-versterker en voeding zalen al op gaatjes-
print.

Daarna is ook het ontvangerdes| gebouwd op
gaatjesprinl. De printjes werden met afstands-
busjes op eenplankje geschroafd (figuur 9)
Daar tegenaan zit @an voarfront van aluminium
met de drie badieningsknoppen. Het geaarde
front schermi de bedienende hand af, zodat de
onlvanger niet meerverstemt als je de knop-
pan vastpaki,

Het bouwen op een plankje met ean froniplaat
heeft wel iets aantrekkelijks, Er ontstaatl minof
meer automatisch een stevig geheel zonder
dal ermeleen een kastje verzonnen moatwor-
den. Hel gebruik van losse printjes en bunge-
lende potmetersis alleen in het allereerste be-
gin acceptabel

Gebruik

Het luisteren op B0 meter met deze ontvanger
is een gencegen. De eerste minuten na hetin-
schakelen verioopt de HF -regeling een beetje
Daarma staat hij als een huis. Net als bij de bui-
zen-001 is de lerugkoppeling te gabruiken als
lijnregeling van de afstemming. Bij SSB-ont-
vangst heb je dal absoluut nadig. Je kunt ook
fijnregelen door je hand naar de alstemspoel
toe te bewegen.

Eenwverbinding met aarde is echt nodig. Doe je
dat niet dan bromt de ontvanger, Een draadje
met ean krokodileklem naar de CV-radiator
{even schrapen) is voldoende. Een lange an-

Fig. 9.0V op stukjes gaatjes-print. Een plankje, een aluminlum frontje en drie knoppen maken ereen
stevig geheael van, Bodam: 15 x 10cm. (Foto: PAoKLS)



tenne s niet nodig, maar met een kare hetje
wel miearlast van staring van elekirische appd-
raten,

Een andere vormvan staring hoor je als in de
directe omgeving een TV aan staat. Harmoni-
schen van hetafbuigveld koppelen magnatisch
inde afstemspoel. Je hoort dat op 80 als chir-
penge geluiden op regeimatige afstanden

(16 kHz)indeband, Zonder aangesioten an-
tenneis deze storing even hard. Alleen grondig
afschermen van de hele ontvanger zou kunnen

helpen. Emvmd‘igerlshemmwatuamwg
wande TV 2 gaan zitten,

Voordejeugd

Ditis een fantastisch ontwerpje om na te bou-
wen voor de jeugd of de beginner. Echter, de
bouw op gaatiesprint en alleswatdaampvolgl
15 voor hen misschien wat hoog gegrepen.
Daarom is gezocht naar een bouwmethods dia
eenvoudig, stabiel en betrouwbaaris, terwijl
het inzichtinwaarjenmhezigbm optimaal
biijft. Deze iz gevenden in het houwen op kope-
ren spijkertjes die directin de houten grond-
plaat geslagen worden. Een bepaalde ondar-
wijsmethode van hetvak techniek in het mid-
delbaar anderwijs gebruikt dat, Binnenkort
vindtuin ELECTRONhet eerste deel van een
beschrijving van de bouw vandeze Spijkarra-
dia. In hetlaatste dee! daanvan komen nogeen
paar verfijningen op het ontwerp aan de orde

Klaas Robers, PAoKLS
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De Spijkerradio (1)

Bouw van een 0V1 voor de jeugd

Klaas Robers, PAoKLS, Valkenswaard

I het saplembemummer van Electron sfond
eenbeschrijving van een eenvoudige antvan-
gervoor de B0-meter band. Datis een fantas-
Hisch ontwerp voor de beginnende en jeugdige
amateur. Hetamateurverkeer op 80-metar is
infergszani enleerzaam. Zeker in de avond-
uren zijn vele siations van varra te horen, Meat
28N gawone waraldontvanger kan dat niel, om-
datdie geen raad weel met de S58-en CW-
signalen, Zo niet deze regeneralieve onfvan-

ger,
Op deze plaats bagint een bouwbeschrijving
van dig ontvangar. Om het eenvoudig en goed-
koop te houden bowuwen we op messing spij-
kerjes. Vandaar de naam Spikerradio. Nea,
ditis niet garmmel en hel is niet kinderachtig. In-
tegendeel! Zijn presiahies zin veel beter dan
ziin eenvoud doet vermoeden.

Stap voorstap

Inplaats van alles ineans, bouwen we in delen:
ears! de voeding, dan de versterkers endan
het ontvangsideal, Zo maak je eerst het ga-
makkelijkste anwaordt het al doande steeds wat
ingewikkelder. Je kunt elk deel metesn contro-
leren. Zo weet je dat je nog steeds op de goede
weag bent,
Hetwordt en soort vervolgverhaal in Electron.
Jekuntwachten tot alle aflevenngen geweest

zijn. maar j& zou ook stap voor stap mee kun-
nen bouwen mel hel verschijnen van de artike-
len. Unigindelijk maak je een ontvangervoor
558, CW en AM die qua lechniek en bouwwij-
zeveel lijkt op die oude ontvangers waarmes
de amateurs de korte golf onidekian. Ock van-
daag dedagis daarmee enormveel la horen,

Despoelkokeren
de grondplank

Begin mel voorbereidingen voor het maken
van de afstemspoel. Deze wordt gewikkeld op
eenkoker van het WC-papier. Zo'nkoker, met
eenbuitendiameater van bijna 5 cm, is van natu-

fig. 2. Bouwplan van de veeding op ware grootte,

I 6 I o

fig. 1. Bouwpian van de hele antvanger.
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renogal slap. Strijk hem daarom anige kerenin
miet blanke lak en wat lerpentine. Doe een
besetje terpentine op een schoteltje en doop het
kwaslje waarmee je de lak opbrengt, daarafen
lo@ evenin. Het mengsel moet lekker helemaal
inhet karton trekken, Een dag laten drogen en
opnigUw instrijkan, Ma een paar kear merk je al
dat hij hard en sterk wardi. Ma vijf keeris het wel
goed,

De hele ontvanger word! gebouwd op een
plankje van 20 x 14 cm. Wij gebruikten multi-
plex van 12 mm dik, maar iets dikker of dunner
gaatl ook, Tegelik met hetin de lak zetten van
g WC-rol koker zou je ook dit plankje een paar
keer moeten lakken. Steeds véér het lakken
even licht schuren. De grondplank wordt hier-
doar gladen glimmend en blijtt later mooi
schoon endroog.

Hetbouwplan

Als de grondplank goed gedroogd is wordt het
tijd om er spijkertjes inte zatten, Eigenlijk moet
Ie daarvoor eerst @en bouwplan maken. Ge-
bruik daartoe ruiliespapier en lag de onderde-
len daarop. Alles krijgt nu ean plaatsje tussen
twee dikka stippen. Zo'n slipwordt straks een
spijkertje. Hetis een soort puzzel, want je will
alles op een logische plaals krijgen enhet ge-
heel moet ook fog eens op de grondplank pas-
sen.

Ja habt geluk, want voor deze onlvangeris zo'n
plan alklaar. Figuur 1 geeft verkieind sen over-
zicht van de hele antvanger en figuur 2 op ware
grootta het bouwplan van de voeding. Pak het
schema uithat september nummer er maar
eans bij, Je 2ult zien dat de opstelling in het
bouwplan bijna net 2a is als hat principesche-
ma dat daar algedrukt siaal.

Devoeding

Maak van figuur 2 een kopieen knip die wit.
Plak hem met een strookje plakband o de juis-
te plaats op het plankje, zie figuur 1. Koogp bij de
zenwinkel of doe-het-zelizazk geel koperen
{messing) spijkertjes van 20 mmlang, Slanu
opefke dikke stipeen spifkertje in de grond-
plaat. Heb je een klein boarmachientje dan

Onderdelen voeding:

Diodes:
* dmaalBYX10
25V (+).0.1 A(+)

Condensator:

* 4.7 nF keramisch
{4 stuks)
470 pF (+) eleo
25V (+)

* 0,1pF (<) folie-C

Regel-IC:
- 7B12in TO220 huis
met klein koehdak manteren

2 stekkerbussen geisoleerd
(- dezewaarde aanhouden)

(" waarde niet kritisch)
(+ of meer)

boor je eersl op die plaats een imsdunnergaal-
ie. De spijkertjes moeten zo'n 12 mm bovende
grondplank uit blijven steken. Alle Spijkejes
gedaan? Dan kun je hetplakbandje lostrekken
en het papiertje over de koppen heen verwijde-
fen

Mudeondardelen tussen de spijkertjes solda-
ren. Buig een 500Moogjes aan de onderdelen,
haak ze omde spijkerijes en soldeer ze vast
Zo krijg je een net resultaat, Draadverbindin-
genlussen spijkerties kun j& maken meat de af.
geknipte stukjes draad van de onderdelen.

Deonderdelen

De waarde van de onderdelen is lang niet altijd
kritiseh. In plaats van de diodes BYX10in het
schema, kunnen ook worden gebruikt de
1N4001 of 1N4002 enz. Vaak moeten de on-
derdalen aan een minimale eis voldoan. Meer
mag best. Kijkin het boodschappenlijstie van
de benodigde onderdelen en de daaraan ge-
stelde eizan. Ondardelen mel een sterretja zijn

fig. 3, Foto van het voed ingsdeel.(foto: PASKLS)

niet kritisch. Staat ereen plusje bij dan mag de
waarde best groter zijn. Staat dat er niet bijdan
magde waarde groter of kleiner zijn. Hoevee|?
Liefst 20 dicht mogelijk er bij, maartoch niet
minder dan de helit en niet groter dan twee
maal zo groot.

Soms koop ja ook enderdelen die er heel an-
ders vitzien. De elco (elektraltische conden-
salor) van 470 uFis er in een model met een
draad aan beide kanten zoals op de foto, maar
ook in een model waarbij twee draden aan één
kant uithet huis komen. Voor de werking maakt
datniks uit, maar je zou dan wel je spijkerjes
anders kunnen plaatsen. Daarom: eerst ondear-
delen verzamelen, dan spijkerjes slaan. Opde
fota van figuur 3 zie je hoe het kan worden,

Letop:

- Dediodes hebben een plus en een min. De
kathode is in het schema het streepje. Op
demeeste diodes staal in het echl aan dia

—
g
o : o
L —— .15_ e (‘%:%1}
am? ,"'_LI;
E‘;';{J.P}‘—m E%:I
4n?,*\ ‘4“‘?
iy

=l

fig. 4. Sehema maet spanningen van hel voodingsdeel.
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kant ook een (breed) sireepje. Andera habben

aan die kant @an alronding of afschuining.

~ De elco heefl ook een plus en een min,
meestalis dat aangegeven met de ril (plus)
of een dikke streep (min).

— De spanningstabilisator 7812 moet op een
stukje aluminiurmn (b.v. 65x 35 1.5 mm) ge-
schroefd worden zodat hij zijn warmia kwijt
kan. Dit kun je tegen de rand van de grond-
plank schroeven (met houtschroefjes of
zelftappers, gaatje in het hout wat klginer
voorboren) en kan meteen gebruikt worden
om stekkerbussen voor de wisselspanning
op te monteren.

Testen

We gaan nu kijken of de voeding doet wat hij
moet doen. Hiervoor heb jeeen universeelme-
ter nodig. Heb je die niet, begin danom zo'n
ding voor je verjaardag of van Sinterklaas te
vragen. Je zult hem nog heel vaak gebruiken.
Intussen kan een bevriends radicamateur of
de leraar Matuurkunde, Techniek of Elektro-
techniak op school je helpen.

- Meetde wisselspanning die van ja transtor-
matar komt {spoortrein-trafo, wit en zwart).
Meter op wisselspanning, bereik 25 of 30
voll. De spanning moet lussende 12 en 18
volt iggen,

- Sluitde wissslspanning aan op de voeding.

- Meet de gelijkspanning over de elcovan
470 yF (figuur 4). De minvan de meteraan
"aarde”, aangegeven met NEG. De meter
op gelijkepanning schakelan. Daze span-
ningmoet tussen de 15 en da 25 valt liggen.

- Meetde gelijkspanning over defalie-C. De-
ze moet 12 volt zijn met een maximale afwij-
king van 0.2 volt.

Als dit allemaal klopt hab ja het goed gadaan!
Klopt hat nigt, dan heb je iats verkeerd gedaan
of erisiets stuk, Laatiemand anders je schake-
ling controleren en kom je er samen niet uit,
roep dan de hulp in van een meer ervaren ama-
leur.

Vervolg

Tot zover de beschripving. De volgende maand
gaanwe de laagirequent eindversterker en de
voonversierker bouwen, Ervall dan aliets le
horen. We gaan dan ock alvast de spoel maken
die de keer daarma nodig is.
Succes tot zover! @

Kiaas Robers, PAoKLS

® Do NAFRAS s van starl gegaan met een 80
mronde. Zondagsmaorgensis PISOMAF om
10.00 uurQRY op de frequentie 3, 740 MHz =
QRM. Netlegider PAIGBK. Meldtu eensin.

#® Vanat1 januari 1995is het PACC-award
beschikbaar in een geheel nieuwe uitvoearing,
invierkleurendruk. Ook bezitiers van het
PACC-award in de oude vorm kunnen hat aan-
vragen. Kosten f 10,-. Da overiga voorwaar-
den blijven gelijk, zie het VERON Vademecurm,
Aanvragen bij S, Wybenga, PASDKE, Pr. Bern-
hardiaan 60, B501 JG Joure,
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‘De Spijkerradio (2)

Laagfrequentversterking
Klaas Robers, PAoKLS, Valkenswaard

I het oktobemummer begonnen i met de be- 2%: Bﬂu‘w:::;a:aﬂ':
Echﬂ,iﬁﬂgvanﬁemmhﬁbeﬂﬂ-ﬂm{erunr— ViEED S :

vanger. Het schema dost terugdanken aan
lang vendogen lijden, maar de bruikbaarheid
heden ten dage is opvallend goed. De anivan-
gerwordt gebouwd op messing spifkerties die
in een grondplankje gesiagen worden, Vorige
keeris de voeding gebouwd, AU gaan wa door
met de [aagfrequent versterkers.

De LF eindversterker

De precieze plaats op de grondplank hangt een
beetje af van de aansiuiting van de hooldtele-
foon. Op de foto van figuur 5 zie je dat ertwese =
aansluitblokjas zijn gebruikt, Dat komt omdat :Lgﬁ:r:;ﬁ:n:r" W ki 4
de ontvanger van de folo gemaakt is voor een

KLM-hooldielefoon. Die heeftin plaats van éen

sterec-plugje twee monc-plugjes. Verder is er
geean verschil. Ik heb het ding speciaal voor de-
Zzeontvanger gekregen toen ik eenkeer mel de
KLMlijndienst vioog. Wel eerfijk gevraagd na-

tuurlijk! Gebruik je een hoofdielefoon met een =
slereo-plugje dan heb je voar de aansluiting +
Jaarvan één stersn aansluitbusje nodig, # 4
Dok nuweer geldt: eerst onderdelen verzame- LF
en, zie lijstje, dan spijkeren. De maeste weear-
slanden moeten de voorgeschreven waarde
ebben. Hetkan wel anders, maar als je één 1%
vearstand verandert, moet je ook andere
veerstanden van waarde veranderen. Da
neeste condensatoren moeten ook de voorge-
ichraven waarde hebben, Ze bepalen vanal
velke loonhoogle de versterking begint af te G -

L 4
&
=
1

wemen. Neem je een andere waarde dan ver- LF—gain
indert deza loonhoogle (de kanelfrequentie)
n hiet geluid is niet meer optimaal verstaan-
i3ar,

3. 5. Foto van de eindversterker envoorversterker., (Foto: PAoKLS)

Vioor de ransistoren mogen andere typen ge-
nomen worden. Belangrijk is dat de versterking
bij de aangegeven stroom 100 maal of meeris,
Voor de BCS548is een hele reeks andera trans-
istoren mogelifk, alleen kunnen ze er anders uil
zien. Diat geld ook voor de BC337, Andere ty-
pen kunnen ook een andere aansiuit volgorde
hebben. Het is dus een beelje uitkijken gebla-
zen,

Bouwen

Plak ge kopie van figuur & op de grondplank.
Aan de voorrand blijit een strookje ruimte vrij
voor de volumeregelaar, anders kun je die
siraks bijna niet meer aansiuiten.

- Het aansluitblokje van de hooldielefoon komt
in een strookje aluminium dat tegen de zijkant
van de grondplank wordt gaschroefd (Do, 45
30 x1 12 mm).

- De elce’s hebben een plus en min,

- De transistoren hebben een platte kant, dia
moet staan zoals inde lekening staal aangege-
vier,

- De draadjes verlaten de ransistor aan de on-
derkant en zijn alk ean kant op gebogen zadat
ze elkaar ndet kruisen.

Eleciron nowemtiar 1295
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Testen

Verbind de versterker met de voeding enmet
het aansluithlokje van de hoofdielefoon met
dunne stukjes flexibele snoer. De volumerage-
laar nog even niet aansiuiten. Siuit de hoofdte-
lefoon en ransformator aan.
~Dehoofdielefoon moet zachtjes ruisenen
Zoemen.

—Raak met jevingerdeingang (elcovan 4,7
uF) aan. De hoofdtelefoon zal nu heel duidelijkk
zoemen.

—Meet met de universeslmeter de spanningen
op de punten zoals die in figuur 7 zijn aangege-
ven. De min van de meter aan de min van de
voeding (NEG) verbinden. Deze gelijkspannin-
genmogen 2o'n 10% afwijken.

Devoorversterker

Als de eindversterker het naar wens doet gaan
wa varder met de voorversterker (gebruik hier-
voor figuur 8). Het signaal dat uit de ontvanger
komtis heel zwak, daarom hebben we een ex-
tratransistor versterking nodig. De plaats op de
grondplank is op de foto van figuur 8 te zien.
Sluit de volumeregelaar met losse draden aan.
Kijk goed aan welke spijkertjes draadjes naar
welke lipjes van de potmeter moeten. Siult de
hoofdielefoon en de trafo weer aan.
—Draaiaan de volumeregelaar en je hoort dui-
delijk ruisen, datje harder en zachter kunt zet-
fen,

Fig. 8. Bouwplan van de voorversterker op wWane
grootte.

—Als je met je vinger de ingang (basis van de
transistor) aanraakt en de volumeregelaar
staat helemaal "open”, dan hoor je een dikke
berenbromin de hoofdtelefoon. Prima zo!

= Meat met da universeelmeter de spanningen
op de purten zoals dis in figuur 10 zijn aange-
geven, Letop! we meten ten opzichte vande
plus, dus je moet de plus van de meter aan de

— Fig. 11. Wikkelschema van de alstemspoel. Er is ongeveer 3 1/2 meter draad

Fig. 10. Schema met spanningen van de voorveraterkes. nodig.
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Onderdelen
eindversterker:
Polmeder:

- 100k logarithrmisch
mat teae
Condansatoran:
= 4,7 yF eico
- Gvolt (+)
% 1nF keramisch
- 10nF kefamisch
- 10 pF alco
Bvolt (+)
100 uF eleo
10volt (+)
Weersianden: .
= 180k
- 38 ki
= 10 k2
4,7k
- 2,Tk0
5 10002, 1/4W
Transistoran:
J BC 548 (NPN 10mA)
twae maal
* BC 337 (NPN 100 mA)
Stereo aansiuitblokje

{—deze waands aanhouden)
(" waarde nhet keitisch)
[+ doze waarde of meer)

Onderdelen
voorversterker:
Condansalonen:

== 4.7 pFelco
Gwoll (+)

e 1.8nF keramisch

= 4 7 nFkaramesch

|

= GE0 kLY

= B2 kL2

= 33k

- Lol i}

Transisior:

e BC 558 (PNP 10ma)

(~deze waande aanhoudan)
(" wasarda nied kritisct)
[+ deme waarde of meer)

plus van de voeding verbinden en met de min-
penmeten. Ook deze gelijkspanningen mogen
bestwat atwijlken.

De afstemspoel

Mude koker goed gedrocgd s gaanwe, voor-
dat het ontvangstdeel aan de beurt is, alvast de
spoel wikkelen. Gebruik transformatordraad
van 0,810t 1 mm dik, Datis gelsoleard met een
doorzichtige lak. Daarvan heb j& zo'n 3 1/2 me-
ter nodig. Als je daar via da radiowinkel nistaan
- Runtkomen moet je eens op zoek gaan naar
2e2n z.g. wikkelbedrif. Die wikkelen motorenen

- transformatoran met dit soort draad en ja vindt
e in e gouden gids. Als je zegt waarvoorje
wet nodig hebt is het heel goedkoop.

_Ef moeten 20 windingen om de koker komen
an er moet een beetje ruimte tussen de windin-
3en zitlen, zodat de spoel een lengte krijgt van
25 mm (fig. 11). Boor of prik twee keer twae
jaatjes in de koker op 25 mm van elkaar en rijg
Je draad eerst door &één van deze paar gaatjes,
-aal maar een stuk van zao'n 10 cm uitsteken,
Mikkel dan de 20 windingen, knip de draad
weer 10 cmverder af en steek het einde door
2en gaatje naar binnen, Nu de windingen nat-

= R
Fig. 12. Zo ziet de spoel er uit als hij kiaar i,
(Foto: PAoKLS)

jes verdelen en strak Irekken, Hat einde vast-
zetten door het weer naar buiten te steken an
alles stevig vastieggen mel een laagje blanke
lak. Mu ziet de spoel er uil als op de foto van fi-
guur 12. De speel mag nu weer een tijdje dro-
gen.

Wordt vervolgd

Zo, er komt geluid uit ons bouwsel en wea heb-
ben een belangrijk onderdee! voor het ant-
vangsideel al. De volgende keer gaan we dat

Electran ndvember 1995

stuk ook bouwen. Dan is hettijdstip aangabro-
kenwaarop we de eerste 80-meter signalen
horen.

Tot zover succas®

Klaas Robers, PAoKLS



De Spijkerradio (2)
Rectificatie

Bij het afdrukken van de figuren in hat novem-
bernummer van Electron opbldz, 467 is iets
fout gegaan.

Droorhet negeren van de zetaanwijzingen, die
altijd gegeven worden bij het aanleveren van
een artikel aan de BDU is een figuur in ons blad
kiginer uitgevallen dan deze inwerkalijkhaid
had moeten zijn. Hierdoor is een aantal men-
san in de problemen gekemen met het nabou-

wenvandeze wel zeerpopulaire ‘Spijkerradio’.

Lheefthem loch ook gezien tijdens de Dag
voor de Amateur?

Voor de goada orde drukken wa het batretien-
de figuur hierbij nogmaals bij af.

Onze excuses voor het ongemak.

Redactie Electron

1 ++
Tk
Ths

Fig. B, Bouwwplan van devoorversterker op warne
grootta.

Electron dacambar 15985



‘De Spijkerradio (3)

Betector en terugkoppeling
Klaas Robers, PAoKLS, Valkenswaard

De Spijkerradio is een 80-meter ontvanger vol-
gens het principe van de aloude OV 1, In de vori-
ge afteveringen hebben we de voeding an de
laagfrequent versterker gebouwd, Daze keer
komt de rest aan bod en ontvangen we voor hat
eerst signalen.

Hetontvangstdeel

De bouw van hatontvangstdeel aan de hand
van het bouwplan van figuur 13 gaat eigenlijk
net zoals de versterker, Alle polmeters metas
blijven nog even niet aangesloten. De instel-
waerstanden (eigenlijk potmeters) an de folie-
trimmer hebben elk drie pootjes die, als je ze
koopt, naarbenaden steken. Buig die meteen
puntig tangetje eerst naar buiten en dan om-
hoog. Wacht methet plaatsen van de spijker-
tjes tot je dit gedaan hebt. Nu kun je deze zo
plaatsen dat het onderdeel met zijn omhoog
gebogen pootjes er precies klem tussen past.
Dan de pootjes vastsolderen. Draaivédr het
solderan van de folietrimmer het schroefje zo,

datde plaatjes helemaal in elhaar geschoven

Zijn.

Letop:

- De BBBO9isean z.g. VHF-lunervaricap.
Ook andere VHF varicaps zijn bruikbaar zo-
lang de capacitell tussen 3en 12V eenva-
riatie van 15 pF te zien geaft,
De draadjes van de J-FET zijnwat anders
gebogen dan van de transistoren. Het link-
se draadje is naarlinks gebogen, het mid-
delsie draadje naar onderen en het rechise
naar boven,
Degate van de FET (links) is heel hoagah-
mig. Daaram is op dit punt geen spijkertje
gebruiki. De verbinding zweeft zomaarin de
lucht.

De afstemspoel

Maak van schelledraad met plastic isolatie op
de spoel een hulpwikkeling van vier windingen
tegen de hoofdwikkeling aan. Zorg dat de wik-
kelrichting dezelfde is. Deze windingen magen

tegen elkaar iggen. Draai de einden maar aen
beeatje in etkaar (foto figuur 14), Kortnu de
spoelkoker met ean zaag symmetrisch in tot
een lengle van een centimeter of zes. Maak
twea gaatjes in de koker en schroef hem met
lusseniegringetjes op het grondplankje. Buig
de draadjes van da hoofdwikkeling in modal en
knip ze op maal. Verwijder de lakisolatie (krab-
ben met ean mesja) en soldear de hoofdwikke-
ling vast. Let bij het aansiuiten van de hulpwik-
keling goed op de palariteit! De draad die het
dichtst bij de hooldwikke/ing vertrakt moet aan
de source van de FET komen.

Andere aansluitingen

De stekkerbussen antenne -1 Vm -4 {rood,
geel, groen, blauw) en aarde (zwarl) komen op
ean strookje aluminium. Het is aan te raden ze
helemasl! uit elkaar te halen voordat je de
draadjes aan het metalen busje soldeert. Het
gekleurde plastic kan stecht legen de scideer-
hitte en je moet er juist behoorlijk lang aan sol-

= (|| iy
e it
Geel
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ig. 13. Bouwplan van het ontvangstdeel op ware grooiie.
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deran. Daarna het geheal waer in elkaar zetten
anop het plaatje schroeven. Krab een stukje
bloot op de hoofdwikkeling van de sposl op één
winding en op vijf windingen vanaf aarde. Sol-
deer hieraan de draadjas die komen van de
groens en de rode stekkerbus. Sluit nu ook pro-
visonsch de potmeters voor afstemming (10 k
lin.}, HF-regaling (1 klin.) en LF-valume aan
met draden van een centimeter of lienlang, Let
opde juiste volgorde van de aansluitdraden,

Inbedrijfstellen

Zetbeide instelweerstandenin de midden-
stand en draai de timmer bijna helemaal in.
Shitaarde (CV-radiator), hoofdtelefoon en tra-
toaan. Zet de volumeregelaar een stukje open.
Je moet nuwal geruis horen. Kom je met je vin-
ger aan de bovenste aansluiting van de FET,
dus aan de weerstand van 10k, dan zoemt hat
weer behoorlijk. Primal

Zetnude HF-regelaar in de middenstand,

Fig. 14. Foto
wan het afge-
bouwde ont-
vangsideel in-
clusief spoel.

Draai aan de instalweerstandvan 1 k. Op een
bepaald punt hoor je het ruisen met een plopje
vankarakter veranderen. Inslallen op precies
datpunt! Hoor je geen plopje. dan zitwaar-
schijnlijk de hulpwikkeling verkeerd om aange-
sioten. Kijk dat nog eens even goed na! Met de
HF-regaling potmeter kun je nu van finks naar
rechts door het ruisomslagpunt heen regelan,

Het werkt!

Nuwordt het tijd een antenne (gordijnrail) op de
rode (Ant-1) of gela (Ant-2) bus aan te sluiten.
Walje nu gaat doen, werki verreweg het beste
‘s avonds. Dragi aan de afstempotmater. Ja
hoort zenders! Zet eventuael de trimmer van 60
pF een baetje opan. Zit er een fluittoon daor het
geluid, dan moet je de andere kantvan het
ruisomslagpunt kiezen (links). De luit ver-
dwijnt. Nu ontvang ja AM, waarschijniijk om-
roep in de 75-meter band. Hoe dichter je bij het
omslagpunt 2it hoe bater de ontvangst.

Hoor j@ onverstaanbaar gekwaak, dan is het
558 vanwaarschijnlijk een amateur. Draai dan
de HF-regelaar een kiein stukje rechts van het
omslagpunt. De ontvanger “genereert” nu.
Draai heal voorzichtig aan de afstemming. Het
gekwaak varandert van toonhoogte en wordt
platseling verstaanbaar. Dit varaist enige oafa-
ning hoor! £et eerst maar sens een grote knop
op de afstempatmater. Fijnregelan kun je door
jehand naar de afsternsposl toe (e bewegen,
Jeontvanger werkt!

Meal voor de zekerheid met aen universesime-
ler de spanningen die zijn aangegeven in figuur
15. Zet daartoe da HF -rageling op het randje
van genereren. De + spanningen worden ge-
meten lan opzichie van NEG, de - spanningen
1.o.v. POS. De spanning op de lopervan de Tu-
ning potmeter zal instelbaar zjn tussen +3en
+12 V. De spanningen kunnen afwijken, be-
langrijker is dat het lekker wearkt,

Frontplaat

Hetgebruik van de ontvanger met los slinge-
rende potmeters verveelt snel. Maak daarom

(Foto: PA- nu een frontplaat van aluminium, za'n 1,5 mm
o of 2mm dik. Figuur 16 geeft een maattekening.
Tunire @ T ™ i e
p +1E
a7
18k = Lk
1 @\ 2 Il » CET
| Amt—1 1
| BF BC
Bri=-2 0O = & 1 _’l: 2560 S4aa
B8 1k
=) M ieou | 405
Frat—3 —_—
] - AR g i@ ik
Efe 1
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% @

Fig. 15. Schema met spanningen van hot antvangstdesl.
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Fig. 16. Maattekening van de sluminium frontplaat.

Hierin zit een exira gat vooreen fijnregeling van
de afstemming. Die heb je niet absoluut nodig,
maar maak al wel vast het gat,

De gaten voor de potmelers zijn aangegeven
als 10 mm groot. Sommige potmeters habben
een kleiner gat nodig. Meet dat zelf op. Het ma-
ken van grote galen in een plaatis minder ge-
makkelijk dan het lijkt. Eerst eenkiein gaatje
boren en dan steeds sen halve millimeter dik-
ker opboren s een goeds methode. Een ande-
re truc 2ou zijn: boren dooreen lapje heen, 1k
heb hetnwilgapmbeerd.smﬂusmewegen
bij het boren van aluminium geeft een gave
rand. Een snelle methode is ook het gebruik
maken van een speciale conische of getrapte
speciale platen boar, maar die moet je maar nat
hebben. Roep eventueel de hulp in van de le-
raar Techniek ende kolomboormachine van
hattechnieklokaal, De potmeters worden ge-

maonteerd met twee moeren, 4én aan de voar-
kant en één aan de achterkant, zodat de
schroefdraad aan de voorkant zo weinig moga-
lijk uitsteeki, Hetisfijn om grote ronds knoppen
ta hebben met een pijitje, zeker voor de afstem-
knop. De assen vande polmeters afzagen, zo-
dat de knoppen het front bijina raken. De front-
plaatvastschroeven en de potmeters weer
aansiuiten met draadjes van de juiste lengte.
Maak op de volumeregelaar een verbinding
tussen hel metaal van het potmeterhuls en de
aansluiting naar aarde. Hierdoor wordt de
frontplaat met aarde verbonden en datis nodig
omhet handeffect op de afstemming tegente
gaan.

Indeband brengen

De ontvanger ontvangt nog zomaar e rQensin

TUﬂ;n'ﬁﬂ

i9.17. Een provisorische afstemschaal. (Foto: PASLK )

1 het kortegolf gebied. We gaan hem nu zo af-

stemmen dat hij precies de 80-meter amateur-
band bestrijkt en je ook weet op welke frequen-
tie (ongaveer) je luister. Daarvoor heb ja de
hulp nedig van een zendamateur met een goed
geijkle B0-meter (zend-Jontvanger, Kenje niat
2o iemand, bel dan naar de dichisthijzijnde al-
delingssacretaris van een VERON-afdeling.
Hij kan je zeker verwijzen naar iemand die je
graag wil helpen.

Zorg voor sen dun schrijvends watervaste vil-

pen anga met je ontvanger naarde zendama-

teur. Sluit je entvanger met de Ant-4 en aarde-
ingang aan op de antenne-ingang van zijn

(zend-Jontvanger. Je hebt dus geen antenne

nodig, da twea ontvangers zitten met hun an-

tenne-ingangen aan elkaar. Zet nu je ontvan-
gereen klein stukje in genareren en draai de af-
stemknop helemaal rechtsom. Op het middan-
contactvan deze potmeter staat dan een
spanning van +12 volt (even contraleren).

- Stﬁmﬂe{zsnd-:lonl\rangar afop3.81 MHz,
nélt boven de BO-meterband. Draal aande
trimmer van je ontvanger tol de (zend-)ont-
wanger een draaggolf (fluittoon) hoort op
deze frequantie,

Stemdan de (zend-)ontvangerafop 3,49
MHz en draaijouw afstemknop helemaal
linksom. Regel numet de instelweerstand
van 10k totdat je ook hier de draaggolf
hoort. Let op: het kan nodig zijn de HF-rege-
ling van je ontvanger bij te regelen zodat hij
blijft genareran

Hiermes is de ontvanger in de band gabracht,

Het maken van een
provisorische afstemschaal

Muje hiertoch bent en alles hebt aangesioten

is het de moeite waard om de atstemknop ta ij-

ken. Dalgaat zo:

- Zelde (zend-Jontvanger op 3,50 MHz,

- Draai aan je afstemknop tot je de fluittoon
hoart,
Maak er een zo laag mogelijke teon van,
Zetmel deviltstift een grool streepje bij de
pijl @n zat er 3,5 bij.

- Doe dit ook op 3,60 MHz, 3, 70 MHz en 380
MHz.
Zetnet zo kleine streepjes op 3,51 MHz,
3,52 MHz enz.

- Zetookeen punt bij beide uiterste standen
vande knap

- Gaaleriets mis, met wat spiritus wis je de
wabervasie inkl weer it

Je schaal ziet er nu it zoals in figuur 17, Later
gaan wa hem wel mooi maken, voorlopig is dit
heel bruikbaaren nauwkeurlg genoeq.

Wordt vervolgd

Zo, de ontvanger doat het. Je zult merken dat
hetafsiemmen van SSB-amateurstations nog-
alwat handigheid en een vasie hand vereist.
De volgende keer eindigen we deze serie mat
een paar verfijningen dia het alstemmen wat
gemakkelijker maken. We zullen dan ook de
frontplaat atwerken zedat de ontvanger“ge-
Zhen magworden”.

Goede ontvangst!

Klaas Robers, PAoKLS
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Onderdelen
ontvangsideel:

Potmeters:

= 10 kil Hmeailr
met twee moaren

= 1 kil lirveaie
mil twee moeren

= 10 kil instal

= 1kl Ingtel

Condensatoren:

- Trimmer 60 pF

= 10 pF keramisch

(3 stuks)

* 1 nF keramisch

= 4,7 nF keramisch
* 22nF keramisch
* 100 nF folle-C

= 1pFelco 18V

= 100 pF elco 10V

Weerstanden:

= 47 kil, 2 stuks
= 10k

- 4,7 ki)

= 1ki2

* 15001, " watt

Diodes:

* AA119,0A85
{Germanium det.)

* BBa09
10pFbij 12V
25pFbijay

Transistoren:

- BF256C (J-FET)

* BCS48(NPN 10 mA)
(-deze waarde aanhouden)
(" waarda niet iritisch)

(+ dezawaarde of mear)

Fig. 8. Buuwplmunﬂumm ‘ware
grootte, mmmmmiahwm
guur aangegaven mel4nT, dit ls een betera waar-
de.

Erratum

Een niguwe figuur B van de Spijkerradio isin
hetdecembernummerop pag. 514 apgenc-
man. Deze figuur was verkleind afgedruktin de
aflevering daarvoor, helgeen niet de badoeling
was, De huppermnuensamr van 47nF (incon-
sistent) is in bijgaande figuur saangegeven met
4n7. Datis eenbetere waarde, die ook zo in de
schema's staat.

Inde axperimenteerprint uitvaaring was hi nog
47nFe




De Spijkerradio (4)

Verbeteringen en afwerking

Klaas Robers, PAoKLS, Valkenswaard

De Spijkerradio is een 80-meler ontvanger val-
gens hetaloude 0V1 schema, alleen nu opge-
bouwd met iransistoren, In drig vorige afleve-
ringen van Electron stond daarvan de bouwbe-
schrijving. De ontvanger heeft sen paar
esnvoudige onhebbelikheden, Daaraan gaan
we watdoen. Tevens gaanwe het fron! netjes
alwerken,

Het gebruik

Zoals je ongetwijield hebt arvaren vereist hat
alsternmen van SSB-stations nogal wat han-
digheid, De afstemknop moet je heal precies
instellen en als je aan de HF-ragelaar draait
verandar dat weer, Heb ja de regelaars goad
aangeslaten dan zal blijken dat je de afstem-

knop “aan de hage kant” moet zetien om een
station verstaanbaar te maken, Hetis daaram
inhet begin verstandig om "van boven naar be-
naden”te draaien, dusvan 3.8 MHz naar3.5
MHz. Datis fegen de wijzers van de klok in. Zo
hoor je een SSB-station verstaanbaar aanko-
men. Na enige oefening kun je het ook anders-
om. Zoword je langzamerhand eengoed ma-
chinist van je radio

Dok zal jo gemerkt habben dat de ontvangst
het sterksiis als je met de HF -regelaar de ont-
vanger dicht tegen "afslaan” habt gezel. Alleen
bij sterke stations moet da ontvanger wat ster-
ker genereren om de spraak een beetje gaalle
katen klinken. Daarbij blijkt dat de HF-regelaar
ook da afstemming beinvioedt, Miet zo sterk
datje het station kwiji raakt, maar wel zo erg dat
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Fig. 18. Schema van de fijnregeling (Fine) van de afstomming (Tune) en de compensatie van de invioed
van de HF-regelaar (HF), Alleen de onderdelen met een sterretje erblj zijn nisuw. Zie voor de rest van het
schema figuur 15 uit de verige aflevering op pag. 63.

da modulatie (spraak) onverstaanbaar word)
en je weer moel bijsternmen. Ditis heal nog-
maal, de cude buizen0V1 had dat precies zn.
Beide effecten zijn in deze ontvanger vrij een-
vaudig te verbeteran.

Fijnafstemming

Bij de meesta koop-onlvangersis er een ma-
chanische vertraging, waardoor de afstemre-
gelaarlangzamer loopt dan de alstemknop. 2,
kan jg heel nauwkeurig afstammen, Nadeel is
dat je een hale tijd moet zwangelen voordal je
het andere ginde van de band hebt bereikt,
Wij doen dat anders. We nemen een extra pot
meter en sluiten die 20 aan, dat daarmee de
spanning die utt de atstempotmeter komt ean
klein beatje te varigren is. Deze extra potmete
doet dus hetzelfde als de afstempotmeter,
maar hel bereik is veel Keiner, We maken dat
zodat je vanuit de middenstand 5 kHz hoger &
lager kunt afstermmen. Muis hetinstellenvan
het punt vanverstaanbare spraak een fluitjer
van eencent. Dit heet apane fijnafstemming e
is vooral vioager veel gebruikt.

Een gat voor de extra potmeterisin het front 8]
aangegeven, zie figuur 16 uit de vorige aflave-
fing pag. 64. De potmeter van 100 k2 wordt pa
raliel geschakeid aan de afstempotmeter, zie
figuur 18. De lopers (middelste lip) komen sa.-
men via lwae weerstanden. Soldeer die maar
Zwavend lussen de potmetersin, ziefiguur 19,
Vanaf het knooppunt van de weerstandengaa
het draadje naar het spijkerje waaraan ook de
elco van 1 uF 2. Zorg dat de fijnregelaar de-
zelfde kant op regelt als de afstemming. Dus
als de knoppen helemaal met de klok mee ge-

Fig. 19, Fete genc-
men aande achter-
kant van het front.
Zichtbaar zijn de
wearstandan en on-
derlinge verbindin-
gen tussen de potme-
ters "HF™, "Fina™ en
"Tune".

{Foto: PAoKLS)




draaid zijn meet je +12 V op de middelste aan-
siuitlippen, Probeer nu je ontvanger maar
eens. Defijnregelaar stamt heel scepel af enin
dezelfde richting als de afstemming.

Afstemcompensatie

Da HF-regelaar kun je cok gebrutken als fijnaf-
stemming, maar hij regelt precies andersom
dan de afstemming. Hiervan kunnen we sfim
gebruik maken! Als we de spanning op de loper
vande HF-regelaar de afstemspanning een
beetje laten beinvioeden, dan kan het zowor-
den gemaakt dat twee effecten elkaar precies
tegenwerken. Dit kan door één weerstand oe
levoegen, zia figuur 18.
Dewaarde van de wearstand kan het beste ax-
perimenteel bepaald worden. Soldeer daartoe
in plaats van de weerstand van 470 kil een (in-
steljpotmeter van 1 MG in de schakeling, Pro-
beer de werking door algestemd op een SSB-
of CW-station de HF -regelaarte verdraaien.
‘Zoak nu een stand van deze {insteljpotmeter
waarkij de toanhoogte weinig veranden als je
aan de HF-regelaar draait_ Je moat hierbij een
' compromis vinden. De werking is eenbeetje
anders boven an onder in de band, Luister je
hootdzakelijk SSB, dan ishet verstandig je ex-
perimenten rondde 3,7 MHz te doen, Van 3.6
tot 3.8 MHz werkt de compensatie dan hel best.
Je zult overigens merken dat bij ver opdraaien
van het genereren de afstemming loch weer
verloopt, Maar hoe dan ook, inhet normale be-
reilkwerkl heteen stuk prettiger. Als alleseen
beetje naar wens werkt, solderen we voorzich-
tig de instelpotmeter los en meten de weer-
stand daarvan op met de universeelmetar. Nu
NEmean we een vaste weerstand met een nabu-
rige waarde en solderen die in de schakeling.
Bij de voorbeeld-ontvanger werd het 470 ko).
Ma daze acties zal blijken dat de alsternming
watis veriopen, 2odat de schaal apnieuw geidjkt
moet worden. Niet alle puntjes van de frequen-
lieschaal hoeven opniguw gezet te worden,
Hetis genoeg omde bovenkantop 3,8 MHz op-
nieuw met de trimmer al e regelen en de on-
derkant op 3,5 MHz met de instelpotmeter. Zet
daarbij de Fine-regelaarin de middenstand.

De afstemschaal

Zoals je vast al wel gemerkt habt is de frequen-
tieschaal het belangrijkste attribuut van de
froniplaat. Deze moet onuitwisbaar worden
aangebracht. Ben je er niet helemaal zeker van
dat hij nog klopt, dan lech maar opnieuw hele-
maalijken. De streapjes van watervaste viltstift
zijn niet alcoholvast, dus met wat spiritus is de
provisorische schaal zoweg. We ijken de ont-
vanger dan opnieuw en met wat meer zarg,

Op de plaats van de sireepjes gaan we nukiei-
ne gaatjes boren. Niet helemaal door de front-
plaat heen, maar een klein stukje naar binnen,
zodat een soort putje onistaat, De wat belang-
rijker streepjes krijgan eeniats dikker boortje.
Daarvear moet je de frontplaat helemaal de-
monteren. Om te zargen dal da boor straks niat
wegloopt sia je eerst met een harde spijker, ja
weet wel zo'n donkerblauwe of zwarte beton-
spijker, een klein putje precies op de plaals van
het streepje. Miet te hard slaan, want om het
putje heen ontstaat een bergje. Zorg datalle
puljes netjes op een cirkel komen. Dan voor-
zichtig boren, Een druppelije spirtus aan de
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pum van de boor zorgt dat er geen lelijke braam
ontstaat. Wil je ook stippen bij de andere knop-
pen? Dat kan op dezelide manier,

Afwerken

Meestal is een stuk aluminium niet zonder
krasjes endatis geen mooi gezicht op het front.
Diie krasjes kun je weg werken door hetfront e
schuren met een dolje staalwol of zo'n staal-
wolsponsje met zeep erin (soap pads). Schu-
ren in cirkeltjes, net zolang tot de krassenniet
meer zichtbaar zijn, Het opperviak Zitnu egaal
volmet heel ondiepe cirkelvermige krasjes,
Hetkan nog mogier gemaakt worden door de
frontplaat te etsen. Ouda rotten weaten nog wel
dal dit fantastisch gaatin water met soda. Maak
waler heelin sen roestvrij stalen of gedmail-
leerde koekepan, nigt @en van aluminium! Het
water moet nét niet koken, maarwel 2o hest
zijn dat er damp af komt, Doe er zo veel soda in
tothel niet meer oplost, Leg de frontplaat met
de voorkant naarboven in de oplossing. Ean
normale koakepan is 24 cm in diameteren dan
rust de froniplaat mooi een centimelarboven
de bodem in de schuine rand.

Hetetsen

Roertijdens het elsen mel een kwastje over het
opperviak. Erontstaan bellefies op het alumini-
um en die moet je wag kwasten. Het ruiki wat
onfris. dus de afzuigkap aan of het raam van de
keuken open zetien, Het etsen duurt een kwar-
tier tot een half uur. Zorg dat het sodawater
goed heet biijit, want bij iedere 10° dat het af-
koelt, duurt het etsen tweemaal zo lang. Door-
gaan tot de krasjes van het staalwol niet meer
zichtbaar zijn. Hel frontje is nu mooi egaal mat
en helder wil. Goed afspoalen onder de hete
kraan en afdrogen.

Doe nu een drupje zwarie verlinde gaatjes.
Dat gaat het best met het draadje van een
weerstand. Met een stukje WC-papier met ter-
pentine veeq je de over de rand gekropen ver
weer weg. Teksten kun je aanbrengen met af-
wrijf letters, te verkrijgen in de boskhandel, De
foto van het front in figuur 20 geefl je een idee
van hoe het kan. Voorzichlig want de letters zijn
nog arg kwelsbaar,

Hatfront met tekst moet nu beschermd worden
mat blanke spray-lak. Het beste is Acryl-tak,
maar sommige amateurs gebruiken haarlak,

Wees voorzichtig, wantin veel soorten lak los-
sende lettertjes op. Daarom gaat het alleen
goad als je in heel dunne laagjes sprayt. Eerst
goed laten drogen, zeg een uur en dan op-
nieuw dun sprayen. Je moet hierbij even geen
haast hebben! Hetis ook niel zo'n slech ides
om levoren even een proafje te doen met een
paar lettertjes op een stukje papier. Het oplos-
senvan de letlerljes is daarop ook goed zicht-
baar, Met de Acryl-lak viel het nogal mee.

Epiloog

Als dande ontvanger weerin elkaar zit en je
hoarthet amateurverkeer op 80 mater, dan kun
jebehoorlijk irots zijn op jezell. Helermaal zelf
gemaakl. Ongemerkt heb je enorm veel ge-
leerd. Met meer vertrouwen kun je aan andere
zellbouwprojecten baginnen,

Natuurlijk, een communicatieontvangermet
een messcharp kristalfilter maakt het luisteren
op een drukke amateurband met veel contast-
verkeer wel gemakhelijker. Maar lang niet altijd
iz die band zo druk en danis ermet deze een-
woudige onfvanger heel veelinteressants te
horen, Veel plezier en goede ontvangst,

Klaas Robers, PAoKLS
Erratum

Ondanks duidelijke zetaanwijzingen aan de
BDW. is door de opmaakafdeling van de druk-
kerij de maataanduiding van figuur 16 inons
vorige nummer opblz. 64 ‘buiten beeld geval-
len,

De aanduiding aan de rechterzijkant van de
drie gaten Lb.v. Fine-, HF- en LF-knoppen, van
10 mm doorsneds, moat 45 mm vanuit de on-
darkant zijni

Onderdelen:

Weerstanden:

- ATkL,

= 1,5M1,

* 470k (zie lakst)
Polmeter 100 k2 lin,
met iwee moaren,

(-deze waarda aanhoudan)
{* waarde niet kritisch)

Eletian maadt 1906
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Maattekening van de aluminium frontplaat.
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